
Amptweaker / TightMetal ST
アンプトゥイーカー / タイトメタルエスティー

■特徴
人気のハイゲインディストーション、TightMetalが進化

モダンメタルとオールドスクールメタルサウンドを切替えるGainスイッチ

エフェクトOFF時にONになるSideTrakエフェクトループ搭載

■ブランド紹介
Amptweaker のペダルは、全てアンプデザイン・エンジニアであるジェームス・ブラウン氏の手
によって設計・製作されています。
ジェームス・ブラウン氏は世界的に有名なアメリカのアンプメーカーに在籍し、有名な大物アー
ティストと共に数々の名アンプを世に送り出してきました。 

定価：オープンプライス
JANコード：4562459874244 

※価格、その他商品に関するご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

■商品説明
Amptweaker TightMetal STは、最上級のメタルやハードコアクランチトーンを作るとして世界的に人気のハイクオリティなハイゲインメタルディストーションペダル、
TightMetalに、AmptweakerならではのSideTrakエフェクトループを搭載し、操作性を大きく向上させたペダルです。

SideTrakエフェクトループは、本体のエフェクトがバイパス状態の時に自動的にONになるループで、複数のエフェクトやルーティングをTightMetal STのフットスイッチ1発
で切り替えられるようになります。オリジナルTightMetalにも搭載されていた、エフェクトON/OFFに連動するエフェクトループと合わせて使用することで、TightMetal ST
がシステムの根幹としての役割を果たします。

さらに、世界的評価を受けたTightMetalのあのトーンはそのままに、新たにGainスイッチを追加。ハイゲインモードとローゲインモードを切り替えられます。このスイッチ
により、モダンハイゲイントーンとオールドスクールなメタルトーンを瞬時に切り替えられるようになりました。

●TightMetalとは
TightMetalは、TightDriveやTightBoostのオーバードライブプラットフォームを進化させ、メタル・ハードコアサウンドを超えるディストーションサウンドを作りだし、さ
らにTightコントロールによって音色の「タイトさ」をコントロールすることができます。
TightMetalは、デスグラインドバンド「Misery Index」のギタリストであるMark Kloeppelと共に様々なアイディアを議論している中で、早くから出てきていました。
Tightコントロールによってローエンドを自在にコントロールでき、スムースから分厚いサウンド、タイトからアグレッシブまで、ピッキングやギターのスタイルに合わせ
て自在に設定可能です。
ハイゲインチューブアンプは、数々の真空管ステージを接続して作られています。同様に、TightMetalはTightDriveをベースに、さらなる増幅ステージが追加されています。
その結果、非常に厚く、重たいディストーションサウンドを簡単に作れるペダルが実現したのです。
TightMetalで、スタックアンプのもつ大迫力のサウンドが小さなコンボアンプのクリーンチャンネルでも簡単に得ることができます。

Mark Kloeppelをはじめ、様々なプレイヤーとの話し合いの後、TightMetalには2つのスイッチが追加されました。
これは、トーンのカスタマイズとプレイアビリティの向上のためです。
MidスイッチをThrashの位置にすれば、ミッドレンジを強く削ることで、よりトラディショナルなメタルのリズムサウンドを得ることができます。
Gateスイッチはノイズゲートのスイッチです。Chompの位置にすることでノイズゲートが有効になります。非常に早いリフやミュートプレイなどで威力を発揮します。

●コントロール
Volume：出力音量を調整するマスターヴォリュームです。
Tone：高域の出方を調整します。ハイを強くしたり、ローとバランスを取ることが出来ます。
Gain：歪みを調整します。ヴィンテージトーンからモダンハイゲインまでに対応します。
Tight：高くセットすればアグレッシブなアタック、低くセットすれば太い歪みが得られます。
Thrashスイッチ：Mid側にするとミッドレンジを強くカットする、オールドスクールなメタルトーンを作ります。
Gateスイッチ：ノイズゲートのON/OFFを切り替えます。Chomp側がONです。ノイズゲートはゲイン設定に合わせて自動的に調整されます。
Gainスイッチ：ハイゲインモードとローゲインモードを切替えます。High側がハイゲインモードです。モダンハイゲイントーンとオールドスクールなメタルトーンを切替
えます。

●電源
TightMetal STは、9V電池、または9～18VのセンターマイナスDCアダプターで駆動します。
アダプターで駆動時はLEDがノブを照らし、暗いステージや転換中でも即座に本体のノブセッティングが確認できます。電池駆動時には消費を抑えるため、このLEDは点灯
しません。

※文章・画像を許可なく複製、転載することはご遠慮ください。 正規輸入代理店　株式会社LEP INTERNATIONAL

お問い合わせ　　world.9v@gmail.com


